
PR.0360VT

PR.0361VT

PR.0362VT

PR.0363VT

PR.0364VT

PR.0365VT

Finiture BI=BIANCO GR=GRIGIO
NC=NOCE 

CHIARO
NR=NERO NS=NOCE  SCURO

OC= OLMO 

CHIARO
OS=OLMO SCURO

RC=ROVERE 

CHIARO

RT= ROVERE 

TABACCO

Melaminico

Finiture Trasparente

vetro / / / / / / / /

•Paretine di protezione varie altezze applicabili con staffe sottopiano regolabili in altezza per coprire le varie altezze di scrivania.

--Fasce perimetrali e parte inferiore di varie finiture in melaminico spessore 25 bordato in abs spessore mm 2

--Vetro extrachiaro filo lucido temperato spessore mm. 4

Seipo srl                     

ufficio tecnico

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 

18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e 

riciclabili.Conformità prodotto: UNI EN 1730 - UNI EN 1023 - UNI EN 12150

CARATTERISTICHE TECNICHE:

180x2.5x140

140x2.5x140

160x2.5x140

100x2.5x140

120x2.5x140

L  P  H

80x2.5x140

Articoli 
Dimensioni

Paretine intermedie, in melaminico con vetro
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